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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Канализационные насосные станции (КНС)
ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА
	Наименование организации / ФИО
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Адрес объекта / регион
	

	Наименование объекта
	

	Желаемые сроки поставки
	

	Наличие проектной документации
	


1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ
	Параметр / Вопрос
	Ответ / Значение

	Тип объекта (жилой комплекс, промпредприятие, коттеджный посёлок и др.)
	

	Назначение КНС (хоз.-бытовые / ливневые / производственные / смешанные стоки)
	

	Режим работы (постоянный / периодический)
	

	Наличие действующей или проектируемой канализации
	



2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
	Параметр / Вопрос
	Ответ / Значение

	Расчётный расход (приток), м³/ч
	

	Максимальный часовой расход, м³/ч
	

	Суточный объём стоков, м³/сут
	

	Расчётный напор насосов, м.вод.ст.
	

	Длина напорного трубопровода, м
	

	Геодезическая высота подъёма, м
	



3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТОКОВ
	Параметр / Вопрос
	Ответ / Значение

	Вид стоков (хоз.-бытовые / дождевые / производственные / смешанные)
	

	Наличие крупных включений, волокон, тряпок
	

	pH стоков (при наличии данных)
	

	Температура стоков, °C
	

	Концентрация взвешенных веществ, мг/л
	



4. ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД
	Параметр / Вопрос
	Ответ / Значение

	Диаметр подводящего трубопровода, мм
	

	Материал трубопровода
	

	Глубина залегания лотка трубы, м
	

	Направление подвода (по схеме, угол часового циферблата)
	



5. НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД
	Параметр / Вопрос
	Ответ / Значение

	Диаметр напорного трубопровода, мм
	

	Материал трубопровода
	

	Направление напорного выхода
	

	Глубина залегания, м
	



6. КОРПУС КНС
	Параметр / Вопрос
	Ответ / Значение

	Тип исполнения (подземная / наземная блочно-модульная)
	

	Предпочтительный материал (стеклопластик / полиэтилен / сталь)
	

	Требуемая теплоизоляция (да / нет, толщина, мм)
	

	Диаметр корпуса (ориентировочно), мм
	

	Глубина корпуса (ориентировочно), м
	



7. НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	Параметр / Вопрос
	Ответ / Значение

	Количество рабочих насосов, шт.
	

	Количество резервных насосов, шт.
	

	Предпочтительный производитель (WILO / Grundfos / Lowara / любой)
	

	Требуется ли дробилка (измельчитель) — да / нет
	

	Требуется ли расходомер — да / нет
	



8. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ (ШУ)
	Параметр / Вопрос
	Ответ / Значение

	Расположение ШУ (уличное / в помещении / внутри корпуса КНС)
	

	Расстояние от КНС до ШУ, м
	

	Требуется ли АВР (автоматический ввод резерва) — да / нет
	

	Требуется ли GSM/GPRS-модуль диспетчеризации — да / нет
	

	Степень защиты ШУ (IP54 / IP65 / другая)
	



9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
	Параметр / Вопрос
	Ответ / Значение

	Грузоподъёмный механизм — да / нет
	

	Принудительная вентиляция — да / нет
	

	Газоанализатор (H₂S) — да / нет
	

	Шиберный затвор с электроприводом — да / нет
	

	Гидростатический датчик уровня — да / нет
	

	Блок-бокс / технологическое здание — да / нет
	



ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
	 


Просим заполнить опросный лист и направить на e-mail: info@promogen.ru
По результатам заполнения наши специалисты подготовят коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня.
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